
KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1185 UZUPEŁNIAJĄCYM
DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia:       Iwona Pellets Sp. z o.o. 95-070 Rąbień AB, ul. Konstantynowska 19, Polska

PARAMETRY 
URZĄDZENIA

J.M IDENTYFIKATOR MODELU
LOUIS AIR LOUIS AIR 

PANORAMA
LOUIS AIR 
CORNER 
LEFT/RIGHT

LOUIS AIR 
GRAND

ALEX AIR FELIX 
AIR 

FELIX 
AIR 
LONG

Klasa efektywności
energetycznej

-

Znamionowa moc
cieplna

kW 10 10 10 10 10 10 10

Współczynnik
efektywności
energetycznej

- 123 123 123 123 124 122 122

Sezonowa 
efektywność
energetyczna
ogrzewania 
pomieszczeń

% 84 84 84 84 85 87 87

Szczególne środki
ostrożności podczas
montażu, instalacji 
lub
konserwacji 
urządzenia

- Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub konserwacją urządzenia,
należy uwzględnić zalecenia zawarte w Instrukcji Obsługi
dostarczonej przez producenta.

PARAMETRY 
URZĄDZENIA

J.M IDENTYFIKATOR MODELU
LOUIS AQUA 
MAX

LOUIS 
AQUA

LOUIS AQUA 
PANORAMA

ALEX AQUA FELIX AQUA FELIX AQUA 
LONG

Klasa efektywności
energetycznej

-

Znamionowa moc
cieplna

kW 20 15 15 13 13 13

Współczynnik
efektywności
energetycznej

- 130 129 129 124 122 122

Sezonowa 
efektywność
energetyczna
ogrzewania 
pomieszczeń

% 89 88 88 85 87 87

Szczególne środki
ostrożności podczas
montażu, instalacji 
lub
konserwacji 
urządzenia

- Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub konserwacją urządzenia,
należy uwzględnić zalecenia zawarte w Instrukcji Obsługi
dostarczonej przez producenta.
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